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1.1. Principe

Le proc"d" NOFIX ACIER RW comporte )cf. Fig. 1* : 
Ÿ  L'"l"ment porteur en t+le d'acier nervur"e ( nervures pleines ou perfor"es.
 Les plages sont toujours pleines et sans aucune pro"minence ;
Ÿ  Une membrane  auto-adh"sive de la gamme SOPRAVAP ;
Ÿ  Les panneaux d'isolation thermique en Laine de roche ROCKWOOL parement"s 

bitume, d"$nis dans un Document d'Application, toujours coll"s au SOPRAVAP 
par plots ou bandes de colle ( froid SOPRACOLLE 300 N ;

Ÿ  Le rev&tement d'"tanch"it" autoprot"g" )ou sous protection rapport"e*

NOFIX ACIER RW permet la r"alisation de toiture avec "l"ments porteurs en T+les 
d'Acier Nervur"es sans $xations visibles autres que pour le couturage. 

NOFIX ACIER RW de plus prot"ge des intemp"ries, notamment en travaux de r"fec-
tion, d#s que SOPRAVAP recouvre l'ouvrage.

NOFIX ACIER RW se d"cline aussi en :
-  NOFIX ACIER RW Alpha dans le cas d'emploi de T+les ( nervures perfor"es pour 

traiter la correction acoustique des locaux et la fonction pare-vapeur
-  ( faible et moyenne hygrom"trie pour les TAN galvanis"es pr"laqu"es )voir   

Tab.1 du § 4.1*
-  de toutes  hygrom"tries pour les TAN en Inox

-  NOFIX ACIER RW Hygro dans le cas d'emploi de t+le pleine pour traiter la fonc-
tion pare-vapeur, notamment dans le cas des  locaux class"s  en Forte et Tr#s Forte 
Hygrom"trie.

NOFIX ACIER est un proc"d" brevet" par SOPREMA.

1.2. Organisation de la mise en úuvre

Elle est assur"e par les entreprises d'"tanch"it" quali$"es. Une assistance technique 
peut &tre demand"e ( SOPREMA . Dans le cas o/ l'entreprise r"alise cette technique 
pour les premiers chantiers, cette assistance est obligatoire et l'entreprise r"alise un  
PAQ )cf. mod#le en annexe* et le transmet ( SOPREMA avant le d"but des travaux. 
Ce PAQ est obligatoire dans le cas de locaux ( forte et tr#s forte hygrom"trie.

1.  G"n"ralit"s

1. Struct�"�������%������ T"les d©acier ner�#�"���*��� �����)������������� �������������������%������ Pare-vapeur 
SOPRAVAP STICK �%��4. Colle SOPRACOLLE 300 �% 5. Isolant thermique 
ROCKWOOL �% 6. Rev#tement d©$tanch$it$

FIG.1 Principe
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2.  Destination -
 Domaine d'emploi

2.1. G"n"ralit"s

Le proc"d" NOFIX ACIER RW est con<u pour :
Ÿ  Les travaux neufs et de r"fection )avec d"p+t du bac existant* ; 
Ÿ  Les locaux class"s notamment en Tr#s Forte Hygrom"trie ;
Ÿ  Les toitures non accessibles et Zones Techniques )avec dans ce cas un isolant 
 ROCKWOOL au moins de classe de compressibilit" C* ;
Ÿ  Les versants plans, 
- de pente minimale suivant l'annexe D de la NF P 84-206-1 )DTU 43.3* avec en r#gle 

g"n"rale ( une pente minimum de 3 = et,
-  de pente maximale :

ð   > 20 = lorsque les isolants sont coll"s ( froid ou avec l'emploi de
 SOPRANATURE
ð  > 5= avec protection lourde meuble

Ÿ  En climat de plaine )altitude > 900 m* ;
Ÿ  En France Europ"enne ;
Les b%timents dont la pression au niveau de la toiture n'exc#de pas les valeurs
mentionn"es au  § 2.22.

Le proc"d" NOFIX ACIER RW est principalement con<u pour recevoir un rev&tement 
d'"tanch"it" apparent. 

Toutefois il peut aussi recevoir une protection lourde :
-  soit par 4 cm de gravillons 
-  soit par une protection v"g"talis"e SOPRANATURE )avec isolant au moins de 

classe C et en pente de 3 ( 20=*

Sous protection lourde l'isolant est "galement coll" cf. au § 5.3 )les renforts
mentionn"s ne sont pas n"cessaires* et le rev&tement d'"tanch"it" est celui 
pr"vu pour ce type de protection dans l'AT concern" )sous gravillons* ou dans le
CPP SOPRANATURE.

Les r#gles et clauses du DTU 43.3, des Avis Techniques des isolants thermiques 
ROCK WOOL et des "l"ments porteurs, non modi$"s par le pr"sent dossier technique 
sont applicables.
ð  Le tableau 4 du paragraphe 6 et de l'annexe A pr"sentent les supports et les   
 rev&tements d'"tanch"it" admissibles.
ð  Le paragraphe 2.2 donne le domaine d'emploi en fonction de la zone et du site   
 de vent.

Concernant la s"curit" au feu, il sera tenu compte des lois et r#glements en vigueur. 
Les dispositions ( consid"rer pour ces toitures ont trait ( la tenue au feu venant de 
l'ext"rieur et de l'int"rieur.

En particulier, dans le cas des ERP et des b%timents d'habitation, vis ( vis du feu
venant de l'int"rieur, il y a lieu de choisir le syst#me SOPRAVAP STICK ALU S 16 
avec les panneaux de Laine de roche ROCKWOOL coll"s par bandes de SOPRACOLLE 
300 N )cf. § 5.311* ( raison de 440 g?m2, a$n de limiter la masse combustible )sous 
l'isolant* ( 1,2 kg?m2.
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2.2. Domaine d'emploi en fonction de la zone et du site de vent

2.21. Conditions simpli"#es pour les b$timents

ð  de constructions courantes )cf. § 3.1 du Cahier du CSTB n@3229* suivant les r#gles 
simpli$"es des NV 65 ;

ð  de hauteur> 20 m ;
ð  ferm"s
ð  avec toiture ( versants plans.
Un renforcement de liaisonnement, en angles ou en rives, dans le cas de collage des 
isolants par SOPRACOLLE 300 N, peut &tre n"cessaire en fonction des zones et des 
sites de vent. )Cf. tableaux 2 et 3 du § 5.31*.

2.22. Autres cas de b$timents

Sur demande, le calcul de la densit" de plots ou bandes de colle ( froid est r"alis" par 
SOPREMA tout en sachant par ailleurs que la limite maximale en d"pression admis-
sible du syst#me )pare-vapeur et colle ( froid J isolant J rev&tement d'"tanch"it"* 
est limit" ( 4 712 Pa )cf. § 5.3*.

3.1. G"n"ralit"s

Sont admis les "l"ments porteurs en t+le d'acier nervur"e d"$nis et mis en úuvre 
selon les dispositions de la norme NF P 84-206.1 )R"f. DTU 43.3*.
Les plages sont toujours pleines et sans aucune pro"minence. Les nervures peuvent 
&tre perfor"es )cf. §1.1*. L'ouverture haute des nervures doit &tre > 70 mm.
La nature du rev&tement de protection des t+les doit &tre adapt"e ( l'ambiance et ( 
l'usage des locaux. Elle est d"$nie en accord avec les prescriptions du fabricant des 
TAN et notamment dans le cas de forte et tr#s forte hygrom"trie et?ou d'ambiance 
agressive. La protection est identique entre les faces inf"rieures et sup"rieures.
La pente minimale est sup"rieure ( 3=.
La pente maximale peut &tre limit"e en fonction de la destination et de la protec-
tion.
Le collage de l'isolant ROCKWOOL par la colle ( froid SOPRACOLLE 300 N limite la 
pente ( 20 =.
Des t+les nervur"es en INOX adapt"e ( l'ambiance int"rieure, de m&me caract"risti-
ques m"caniques et g"om"triques sont admises, avec la validation du type d'inox par 
son fabricant.

3.2. Majoration de charges

A$n de r"duire la Kexibilit" des TAN, la K#che admissible est limit"e ( 1?250@ de 
la port"e, sous l'action de la charge d'exploitation la plus "lev"e entre la charge
d'entretien et la charge climatique de neige, telle que d"$nie au § 5.22121 de la
norme NFP 84.206.1 )DTU 43.3*, major"e de 0,50 WN?mY.
Ceci n'est pas d'application sous protection lourde. 
Concernant le proc"d" SOPRANATURE on respectera entre autres les charges et 
surcharges mentionn"es dans le  CPP SOPRANATURE.

3.  El"ments porteurs
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3.3. Fixations m"caniques des TAN

Il est rappel" que les caract"ristiques des $xations m"caniques des t+les d'acier
nervur"es doivent &tre conformes ( la NF P 84.206.1 )DTU 43.3*, annexe E § 6.1
notamment vis ( vis de la protection ( la corrosion en forte et tr#s forte hygrom"trie.

3.4. Couturage de TAN

Un couturage est r"alis" tous les 0,50 m avec une r"sistance ( la corrosion cf. au 
§ 6.1.2.3 du DTU 43.3.  Il peut &tre r"alis" ( l'aide de rivets color"s [ 4,8 mm en ALU 
ou en INOX.

3.5. Pi#ces m"talliques

Toutes les pi#ces m"talliques de la toiture d"crite dans ce proc"d", en contact avec 
l'ambiance int"rieure devront avoir une protection au moins "quivalente ( celle des 
TAN, voire en INOX.

4.1. G"n"ralit"s

Par simpli$cation, nous les d"signerons SOPRAVAP dans la suite de ce document. 
Sa sous-face auto-adh"sive ( plein adh#re sans primaire sur le traitement
anti-corrosion des TAN )galvanis"e, pr"laqu"e, cf. XP P34.301*.
Le choix du pare-vapeur SOPRAVAP est d"$ni dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1
Type de
SOPRAVAP STICK

Faible et Moyenne Hygrom"trie Forte et Tr%s Forte Hygrom"trie

NOFIX Acier RW
Bacs pleins

NOFIX Acier RW
Alpha
Bacs ( nervures
Perfor"es )1*

NOFIX Acier RW 
Hygro
Bacs Pleins

NOFIX Acier RW
Hygro/Alpha
Bacs Inox )1* )2* ( 
nervures perfor"es

SOPRAVAP STICK 
ALU S 16

Oui Oui Oui Oui

SOPRAVAP STICK 
ALU TS

Oui Oui Oui Oui

SOPRAVAP STICK TSOui Oui

Nota : )1* Les nervures doivent &tre remplies de Laine Min"rale exclusivement
 )2*En variante ( l'Inox, l'utilisation de bacs acier galvanis" pr"laqu" est possible )en 75?100 d'"paisseur* ; le 

fabricant du bac d"$ni la protection ( la corrosion, en fonction de l'hygrom"trie et de l'ambiance int"rieure 
des locaux. Il doit con$rmer son accord pour l'utilisation envisag"e.

4.2. Pr"paration du support

La surface des TAN doit &tre propre et s#che. 

4.  Pare-vapeur
 SOPRAVAP STICK
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4.3. Mise en oeuvre du pare-vapeur SOPRAVAP

4.31. Cas courant

La temp"rature )y compris sur la surface des TAN* doit &tre \ 5@C. SOPRAVAP est
d"roul" dans le sens des nervures. Il peut &tre d"roul" dans les deux sens si les
nervures sont remplies par un isolant en Laine de roche ROCKWOOL. Il est coll" sur 
les plages par auto-adh"sivit" en le marouKant soigneusement.

Recouvrements de SOPRAVAP
-  Les recouvrements longitudinaux doivent se situer sur les plages )voir Fig. 2a*, 

except" dans le cas o/ les nervures sont remplies int"gralement par un isolant en 
laine de roche )Fig. 2b*.

 SOPRAVAP STICK ALU S 16 est constitu" d'un double galon )3 cm auto-adh"sif 
et 5 cm soudable ( la Kamme «molle» du chalumeau*.

-  Les recouvrements transversaux de 10 cm sont coll"s avec SOPRACOLLE 300 N  
apr#s avoir pr"alablement positionn" l'isolant en laine de roche dans les nervures 
)voir Fig. 3a*. 

1. Pare-vapeur SOPRAVAP STICK auto-adh"sif, pos" dans le sens des nervures 
des TAN, avec recouvrements longitudinaux au droit des plages

FIG.2a SOPRAVAP"STICK"avec"les"recouvrements"longitudinaux
sur"les"plages

1. Pare-vapeur SOPRAVAP STICK auto-adh"sif, pos" dans le sens des nervures 
des TAN,

2. Remplissage de la nervure (par un isolant en laine de roche)

FIG.2b SOPRAVAP"STICK"avec"les"recouvrements"longitudinaux
libres

1. TAN -  2. Remplissage de la nervure par un isolant ROCKWOOL de 0,20 m mini 
3. SOPRAVAP STICK auto-adh"sif avec recouvrements de 0,10 m

FIG.3a SOPRAVAP"STICK"recouvrements"transversaux"avec"
remplissage"des"nervures
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En variante SOPRAVAP peut &tre pos" sur une bande pr"alablement positionn"e, ( 
cheval, en SOPRASOLIN TAN de 20 cm de large )voir Fig. 3b*.

 4.32.  Cas des Fortes et Tr%s Fortes Hygrom#trie

En forte et Tr#s forte hygrom"trie, la continuit" de la fonction pare-vapeur
)SOPRAVAP* doit &tre assur"e avec celle de la fa<ade et avec les pi#ces de p"n"tration 
)cf. § 6 ( 10*.
Les recouvrements des costi#res m"talliques doivent recevoir un pontage par une 
bande de SOPRASOLIN TAN.

Le ma]tre d'úuvre doit d"$nir le syst#me le mieux appropri" de raccordement du
pare-vapeur aux interfaces avec les autres corps d'"tat et notamment avec les
fa<ades.

Par exemple, dans le cas de fa<ade ma<onn"e sur laquelle les bacs m"talliques sont 
pos"s et d"bordent, le creux des ondes )sous le bac* doit &tre obtur" au niveau du 
mur par un mat"riaux "tanche ( la vapeur )( la charge du ma]tre d'ouvrage*.Il en 
est de m&me pour le creux des nervures )au-dessus du bac, ( r"aliser par l'entreprise 
d'"tanch"it"*.

5.1. Isolants admis

Les isolants admis, cit"s ci-dessous sont les panneaux de Laine de Roche de la Soci"t" 
ROCKWOOL France SAS connus ( la parution du pr"sent document, b"n"$ciant d'un 
avis technique, sur "l"ment porteur en t+le d'acier nervur"e et aptes ( recevoir un
rev&tement autoprot"g" soud".
Ils sont pos"s en un seul lit, coll" par SOPRACOLLE 300N et en pente > 20=

Isolant de LAINE MINERALE de Classe B
Ÿ  HARDROCK soudable
Ÿ  ROCKACIER B soudable

 
Isolant de LAINE MINERALE de Classe C

Ÿ  ROCKACIER C soudable

Note : Sous protection lourde, il est admis d'utiliser ces m&mes isolants en version 
nue.

5.  Supports isolants  
 non porteurs
 ROCKWOOL

1. TA������������ Bande auto-adh"sive SOPRASOLIN TAN de ���������������� 3. SOPRAVAP 
STICK auto-adh"sif av����������������������������������������������������������v.

FIG.3b SOPRAVAP"STICK"recouvrements"transversaux"avec"
SOPRASOLIN
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5.2. Mise en oeuvre de l'isolant sur SOPRAVAP

Les  panneaux sont pos"s ( joints crois"s et serr"s.

L'isolant est toujours coll" par colle ( froid SOPRACOLLE 300N sur le pare-vapeur 
SOPRAVAP.

Le respect des prescriptions de mise en úuvre de l'isolant et notamment pour la 
densit" des colles ( froid conditionne la tenue au vent du proc"d" sous rev&tement 
apparent.

5.3. Mode de liaisonnement au pare-vapeur

Pour les b&timents de constructions courantes )selon § 3.1 du cahier CSTB n@3229*, 
ils sont d"$nis aux § suivants, dans le cas simpli$" de b%timents ( versants plans, 
de hauteur > 20 m, sur "l"ments porteurs en TAN de module de 26 cm maximum
)b%timent ferm" ± travaux neufs*.

ð  Cf. tableaux 2 et 3. 

La temp"rature de mise en úuvre, dans le cas des colles ( froid doit &tre comprise 
entre J 5@C et J 40@C avec une humidit" relative comprise entre 30 et 95=.

Pour les autres cas de b%timents non trait"s dans ce chapitre, SOPREMA apporte son 
assistance technique pour e^ectuer le calcul de densit" de SOPRACOLLE 300N, sur la 
base des d"pressions admissibles :
- )_adm justi$" par l'essai d"$ni au § 10* de 4 333 Pa )N?mY* pour un isolant en 

Laine Min"rale dont la surface encoll"e sur le pare-vapeur est de 19= )correspon-
dant ( une bande de 4 cm de large de SOPRACOLLE 300, tous les 21 cm* et dans 
la limite maximale de 4712 Pa de d"pression admissible )cf. §2.22*.

5.31. Panneaux isolants non porteur ROCKWOOL support d'#tan-
ch#it# coll#s par bandes de SOPRACOLLE 300N

Soit par bandes de 4 cm de largeur, ( raison d'une bande appliqu"e sur le c+t" de 
chaque plage )consommation de 440 g?mY environ pour un module de bac de 26 cm*. 
Des extrudeurs avec buse adapt"e sont fournis par SOPREMA. Le tableau 2 indique 
les cas o/ les bandes sont doubl"es.

Tableau 2 : isolants coll"s par bandes de colle pour des bacs de modules ( 26 cm 
)voir $g. 4a et Fig. 4b*
B%timent ferm", en travaux neufs, de hauteur > 20 m, en versant plan

ISOLANT

COLLE EN BANDES de 4 cm de largeur en
SOPRACOLLE 300

ZONES ET SITES DE VENT
Localisation1 Normal 1 Expos"

2 Normal
2 Expos"
3 Normal

3 Expos"
4 Normal

4 Expos" )1*

Laine de roche 
ROCKWOOL

Partie courante1 bande 1 bande 1 bande 1 bande 1 bande

Rives 1 bande 1 bande 1 bande 1 bande 1 bande

Angles 1 bande 1 bande2 bandes 2 bandes 2 bandes

)1* Pour un b%timent de hauteur  > 10 m
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 5.32. Panneaux ROCKWOOL coll#s par plots de SOPRACOLLE 300N

Soit par plots ( raison d'un plot [ 15 cm tous les 0,40 m au droit de chaque plage sur 
SOPRAVAP )pour module de bac `  26 cm*, )consommation environ 500 g?mY* ; Le 
tableau 3 indique les cas courants et les cas o/ le nombre de plots doit &tre major". 

Dans le cas d'ouvrages class"s en ERP, la quantit" de SOPRACOLLE 300N est limit"e 
( 440 g?m2 )cf §2.1* ce qui correspond ( un espacement de 45 cm. Cette densit" peut 
s'appliquer en partie courante et en rive, jusqu'aux zones de vent 4 en site normal )en 
substitution de l'espacement de 40 cm du tableau 3*.

1. T�������������� SOPRAVAP STICK...������3. Isolant Thermique ROCKWOOL
4. Bande de 40 mm de SOPRACOLLE 300 N " chaque plage

FIG.4a Mise"en"oeuvre"de"l'isolant"ROCKWOOL"par"bandes"de
SOPRACOLLE"300N

CAS"COURANT"AVEC"UNE"BANDE"#"CHAQUE"PLAGE

1. T���
���������� SOPRAVAP STICK...������3. Isolant Thermique 
ROCKWOOL �� 4.�������
������������������������������������SOPRACOLLE 
300 N " chaque plage.

FIG.4b
Mise"en"oeuvre"de"l'isolant"ROCKWOOL"par"bandes"de
SOPRACOLLE"300N

SOLUTION"RENFORC$E"AVEC"DEUX"BANDES"#"CHAQUE"
PLAGE
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Tableau 3 : Isolants ROCKWOOL coll"s par plots pour des bacs de modules ( 26 
cm )voir $g. 5*
B&timent ferm", en travaux neufs, de hauteur ( 20 m, en versant plan

ISOLANT

Espacement )cm* des PLOTS SOPRACOLLE 300 N )+ 15 cm*
ZONES ET SITES DE VENT

Localisation1 Normal 1 Expos"
2 Normal

2 Expos"
3 Normal

3 Expos"
4 Normal

4 Expos" )1*

LAINE DE ROCHE
ROCKWOOL

Partie courante40 40 40 40 40
Rives 40 40 40 40 40
Angles 40 40 30 30 30

)1* Pour un b%timent de hauteur  > 10 m

1. T���
���&������ SOPRAVAP STICK...���&��3. Plots de SOPRACOLLE 300N é 15 cm appliqu"s sur 
chaque plage tous les 40 cm maxi pour les cas courants et tous les 30 cm maxi pour 
les zones d©angles # renforcer (cf tabl. 3) �& 4. Isolant thermique ROCKWOOL

Cas c
ourant E

< 40 cm

Cas m
ajor" 

E< 30 cm

Module < 260 mm Module < 260 mm

3

1

7

4

FIG.5 Mise"en"oeuvre"de"l'isolant"ROCKWOOL"par"plots"de"
SOPRACOLLE"300N
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6.1. Rev$tements d'"tanch"it" autoprot"g"

Les rev&tements d'"tanch"it" sont  rappel"s dans le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : 

El"ment porteur
3= > Pente > 20 =

Support isolant 
direct du

rev&tement

Rev&tement d'"tanch"it"
Toitures autoprot"g"es )3*, 

inaccessibles et zones techniques )1*

T+les d'acier 
nervur"es )2*

Laine de roche
soudable 

ROCKWOOL

Cf. Atec bicouche
ELASTOPHENE/SOPRALENE FLAM

Cf. Atec monocouche
SF UNILAY AR

)1* En zones techniques, le rev&tement est de classe FIT I4.
)2* La protection ( la corrosion est "tudi"e avec le fabricant des TAN en fonction de l'hygrom"trie 
des locaux et de l'agressivit" de l'ambiance int"rieure. Dans certains cas, l'acier peut &tre rem-
plac" par des T+les nervur"es en inox de m&mes caract"ristiques m"caniques en tenant compte 
de l'ambiance int"rieure.
)3* Protection lourde et SOPRANATURE trait"s ( l'Annexe A

Il y a lieu de se r"f"rer aux Avis Techniques SOPREMA concernant les rev&tements 
bicouches soud"s )ELASTOPHENE FLAM/SOPRALENE FLAM*, les rev&tements 
monocouches soud"s )SOPRALENE FLAM UNILAY AR, aussi bien pour les parties 
courantes que pour les relev"s )la mise en úuvre du pare-vapeur et des panneaux 
isolants ROCW_OOL respectant le pr"sent document*.

6.2. Rev$tements d'"tanch"it" sous protection lourde

La possibilit" de pr"voir une protection lourde par gravillons ou SOPRANATURE est 
indiqu"e en Annexe A.

6. Prescriptions 
 relatives aux
 rev#tements
 d'"tanch"it"
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Le raccordement de SOPRAVAP aux ouvrages particuliers est n"cessaire pour assurer 
la continuit" de la membrane dans les cas suivants :
-  locaux ( Forte et ( Tr#s Forte Hygrom"trie
-  TAN avec nervures perfor"es
-  Mise hors d'eau en phase chantier

Les prescriptions d"crites ci-dessous concernent particuli#rement le cas des locaux ( 
Forte et ( Tr#s Forte Hygrom"trie, vis ( vis de la continuit" de la fonction pare-vapeur  
)cf. § 4.3*.
Au droit des "mergences )relev"s¼* et suivant l'"tude de la ma]trise d'úuvre, la 
continuit" de la fonction pare-vapeur )SOPRAVAP* doit &tre assur"e avec celle de la 
fa<ade )les $g. 6 et 7* sont donn"es ( titre d'exemple.

1. Complexe TAN + SOPRAVAP + Isolant ROCKWOOL surfac" coll" + 
���%���������/���%�/���+���	�� Bande de SOPRAVAP STICK ALU S 16/TS + 
SOPRACOLLE 300 au droit des nervures �+ 3. Costi#re m"tallique + joint 
auto-adh"sif d©"tanch"it" $ la vapeur (type Super Etancopast de 3 mm 
d©"paisseur de St" ETANCO) �+ 4. Isolant thermique.

7. Raccordement de 
 SOPRAVAP aux 
 ouvrages
 particuliers

FIG.6 Continuit%"du"pare-vapeur"en"fa&ade"par"joint"%tanche

1. Co�����������
���
�����	�����������
���������� SOPRAVAP STICK ALU S 16/TS ����
3. SOPRAVAP STICK ALU S 16/TS ou SOPRAVAP STICK ALU 
(pr"voir sur ma#onnerie un primaire ELASTOCOL 500 ou 600)

Note : Cette figure ne montre que les "l"ments formant pare-vapeur.

FIG.7 Continuit%"du"pare-vapeur"sur"%l%ment"de"fa&ade"plan
Variante"par"bande"SOPRAVAP"STICK
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Au droit des EP, il est r"alis" un double fourreau par une premi#re EEP $x"e sur le 
SOPRAVAP avec la platine ins"r"e dans le rev&tement d'"tanch"it", la tranche de 
l'isolant "tant habill"e par la 1#re couche d'"tanch"it" )voir Fig. 8a*.

En variante, il est possible de r"aliser un fourreau en Inox permettant d'assurer la 
continuit" de SOPRAVAP avec le rev&tement d'"tanch"it". Ce fourreau comporte une 
embase $x"e sur les TAN et de hauteur inf"rieure de 1 cm ( l'"paisseur de l'isolant.
Quatre "l"ments m"talliques en forme de « L » sont $x"s sur les parois du fourreau, 
au niveau du nu sup"rieur de l'isolant. Une pi#ce d'"tanch"it" positionn"e sur l'isolant 
est rabattue dans les parois du fourreau. La platine EP est coll"e et $x"e sur les « L » 
avant la pose du rev&tement d'"tanch"it" )voir Fig. 8b et 8c*. 

1. 1"re platine - 2. SOPRAVAP STICK ALU S 16/TS �  
3. Isolant thermique ROCKWOOL coll# �  4. 1"re couche 
du rev$tement d©#tanch#it# ou sous-couche �  
5. Rev$tement d©#tanch#it# - 6. 2"me platine �  
7. Isolant thermique en remplissage

1. Fourreau inox fix" sur les TA�����*������ SOPRAVAP STICK ALU S 16/TS 
autocoll" sur la platine du fourreau �* 3. Isolant thermique 
ROCKWOOL coll" �* 4. Equerres inox fix"es sur le fourreau �* 5. 1#re 
couche (ou sous-couche) du rev$tement d©"tanch"it" soud"e sur le 
fourreau �* 6. Platine EP, fix"e sur l©"querre (4) �* 7. Isolant thermique en 
remplissage

FIG.8a Continuit%"du"pare-vapeur"aux"EEP"par"double"platines

FIG.8b Continuit%"du"pare-vapeur"aux"EEP"par"Fourreau"et
Equerres
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Autres p"n"trations )crosse t"l", conduits, etc.*. Elles sont trait"es par un fourreau 
m"tallique $x" sur les TAN avec un moignon de hauteur correspondante ( la pi#ce 
)formant manchon* situ"e au niveau de l'"tanch"it" )voir Fig. 9a*. 

Les p"n"trations de grandes dimensions )lanterneaux, etc.* sont trait"es suivant le 
principe de la Fig. 9b. 
 

1. SOPRAVAP STICK ALU S 16/TS autocoll" sur la patine du fo�$�!�!�����$���&������ 1er fourreau 
fix" sur les TA�����&������ Isolant thermique ROCKWOOL ���������)���&��4. ��#me fourreau (isol" entre 
deux) - 5. Etanch"it" �& 6. Joint "tanche - 7. Isolant thermique en remplissage

FIG.8c Fourreau"et"Equerres"Inox

FIG.9a Continuit%"du"pare-vapeur"au"droit"des"p%n%trations"de"
petites"dimensions
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Les joints de dilatations sont trait"s conform"ment au DTU 43.3 )voir Fig. 10*.

  
 

1. SOPRAVAP STICK ALU S 16/TS���������� Isolant thermique ROCKWOOL coll" �� 3. 
Costi#re isol"e �� 4. Rev$tement d©"tanch"it" �� 5. Closoir int"rieur (sous le bac) 
"tanche

1. SOPRAVAP STICK ALU S 16/TS������������ (Toute hauteur au droit des jonctions 
�����������������%������������������ Isolant thermique ROCKWOOL coll" �� 3. Costi#re isol"e ��
4. Rev$������������������"tanch"it"

FIG.9b Continuit%"du"pare-vapeur"au"droit"des"p%n%trations"de"
grandes"dimensions"(lanterneaux"ponctuels...)

FIG.9c Continuit%"du"pare-vapeur"au"droit"des"p%n%trations"de"
grandes"dimensions"(lanterneaux"filants...)
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8.1. Mat"riaux de pare-vapeur

8.11. Feuille & la barri%re de vapeur SOPRAVAP mises en oeuvre en
 partie courante

Tableau 5

Constituants et
Caract"ristiques Unit"

Valeur
SOPRAVAP 
STICK ALU 

S 16

SOPRAVAP 
STICK ALU TS

SOPRAVAP 
STICK
TS

Armature Grille de verre?Aluminiumg?m2 150 150 -

Armature Grille de verre?voile de verreg?m2 - - 95

Liant en bitume SBS auto-adh"sif ? 
"paisseur

mm 
)w 5=*

1.5 2.7 2.7

Largeur du galon )w 5 mm* mm 80 )1* 80 60

Face sup"rieure sabl"e

Face inf"rieure Film silicon" pelable

Dimensions )longueur x largeur*m x m 20 x 1.08 12.5 x 1.08 10 x 1.08

Poids du rouleau Wg 29 37 35

Force maximale de  traction 
)EN 12311-1* )L?T* N?5 cm 1000?1000 1000?1000 750 x 600

Allongement ( la Force maximale 
)EN 12311-1* )L?T* = 5?5 5?5 5 x 5

R"sistance ( la d"chirure au clou 
)EN 12310-1* )LxT* N 250?250 250?250 200 x 200

Pliage ( froid  )EN 1109* @C ` - 20

R"sistance au poin<onnement statique 
)NFP 84-352* daN 7 7 5

R"sistance au percement )Test interne*Wg 150 150 100

R"sistance au pelage sur acier )UEAtc*N?5 cm { 35

Perm"ance ( la vapeur d'eau  
)NF ISO 2528*

g?m2.h.mm.Hg 7.10-5 7.10-5 1.83.10-4

Perm"ance ( la vapeur d'eau 
 )NF ISO 2528* Sd )m* 1330 1330 123

)1* double galon )3cm adh"sif J 5 cm soudable*

18

1. Bande SOPRAVAP STICK ALU S 16/TS (film pelable non 
���'���������'���������������������!���������#������ SOPRAVAP STICK ALU S 16/TS���#��
3. Costi"res m#talliques �# 4. Isolant thermique �# 5. Rev$tement 
d©#tanch#it#

8.  Mat"riaux

FIG.10 Joint"de"dilatation



CPP"NOFIX"ACIER"RW"N "05/224"F

19

8.12. Autres feuilles & la barri%re de vapeur SOPRAVAP

-  Bandes SOPRASOLIN TAN ; bande de pontage autoadh"sive en bitume SBS de 1,2 
mm d'"paisseur ; face sup"rieure ALU 40 | )cf. FT n@ 960830 F 1 F*

 Bobinots de 10 x 0.20 m

-  SOPRAVAP STICK ALU )SOPRASOLIN 1050* : Se substitue ( SOPRASOLIN TAN 
)cas des largeurs { 20 cm*, membrane autoadh"sive en bitume SBS de 1,1 mm 
d'"paisseur arm"e en surface d'un complexe PNT?Aluminium, sous-face $lm 

 silicon" pelable : 
  Cf. FT n@990 902 F2F.
 Perm"ance : Sd } 2 306 m
 Rouleaux de 20 x 1,08 m : environ 20 kg

8.2. SOPRACOLLE 300N

Adh"sif ( froid compos" de liant bitumineux, d'agents adh"sivants et de solvants vo-
latils.

Cf.  Avis Technique SOPRALENE STICK

-  Conditionnement : Bidons de 25 kg et poches plastiques extrudables de 1,6 kg 
)1,35 l*.

-  Application : Manuelle pour les plots, par extrudeurs sp"ciaux )fournis* pour les 
bandes. 

 Ne jamais appliquer ( pleine surface. 
-  Consommation indicative de 440 g?mY par bandes ( 500 g?m2 par plots.

8.3. Feuilles d'"tanch"it"

Elles sont d"$nies dans les Avis Techniques et Cahiers de Prescription de Pose de
SOPREMA mentionn"s dans le pr"sent document.

8.4. Primaires ELASTOCOL

ð  ELASTOCOL 500 : cf. AT ELASTOPHENE FLAM/SOPRALENE FLAM
 - Primaire ( base de bitume "lastom#re et de solvants volatils 
ð  ELASTOCOL 600 : cf. FT n@03?083 F

-   Primaire ( base de bitume "lastom#re et de solvants aromatiques et de r"si-
nes, plus particuli#rement destin" aux membranes auto-adh"sives.
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Tableau 5 : PLAN DE CONTROLE DES FEUILLES SOPRAVAP STICK

SECTEUR TYPE DE CONTROLE
ECHANTILLONNAGE

Fr#quence minimale Type d'#chantillon
D#bobi-
nage

Largeur de l'armature

Conformit" de l'armature

A chaque bobine

A chaque bobine 

Contr+le mais pas d'"chan-
tillon
Contr+le mais pas d'"chan-
tillon

Cuves Image UV
TBA
P#n#trabilit# & 25(C

P#n#trabilit# & 50(C

Taux bitume impr"gnation~
Taux de bitume autocollant~
Composition 
)v"ri$cation de la nomen-
clature*
Vieillissement acc"l"r" 
)liant*

1?poste?machine
1?poste?machine
1?poste?machine sur 
liant antirock et auto-
collant
1?poste?machine sur 
liant ETF sp"ci$que 
Allemagne
1?mois?machine
1?mois
1?mois

2?an

1 goutte pour microscope
2 anneaux normalis"s
1 bo]te m"tallique )35?55*

1 bo]te m"tallique )35?55*

R"alisation d'une «fen&tre »
R"alisation d'une «fen&tre »
Analyse sur "ch. De 100~100

1 bo]te m"tal )env. 850 cc*

Enroule-
ment /
Palettisa-
tion

Autocontr+le «Fabrication»
Contr+le sur ligne
«Laboratoire»
R"sistance ( la chaleur 
)Fluage* )1*

Souplesse ( froid  )Pliage* )1*

Stabilit" Dimensionnelle
R"sistance m"canique
Banc thermique )gamme 
m"tallique*
Vieillissement acc"l"r" 
)Produit Fini*

1?heure
1?poste de jour?machine

1?poste?machine

1?poste?machine
1?semaine?machine
1?semaine
1?an?machine

2?an

1 rouleau de PF
1 rouleau de PF

Env. 0,5 mY de PF

Env. 0,5 mY de PF
Env. 0,5 mY de PF
Env. 0,5 mY de PF
1 rouleau de PF

Env. 0,5 mY de PF

~Con$rmation de la bonne marche machine et v"ri$cation des compositions
)1* Si une non-conformit" est d"cel"e, il est fait une v"ri$cation par sondage dans la fabrication. Si le r"sultat est 
con$rm", mise en place de la proc"dure de d"classement et "mission d'une $che de non-conformit".

Les membranes SOPRAVAP et les colles ( froid SOPRACOLLE 300N sont fabriqu"es 
par SOPREMA dans son usine de STRASBOURG )67*.

Les contr+les sont d"$nis dans les Atec concern"s.

Les usines SOPREMA appliquent un syst#me d'assurance de la qualit" conforme ( la 
norme ISO 9001, certi$" par l'AFAQ.

9.  Fabrication et
 contr$le de
 fabrication

20
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-  Essai caisson CSTC n@DE 651 X C 549 ± DUB 3780?2 du 30?08?2000 avec :
 - Bac acier type « 40 SR 75?100@ »
 - SOPRAVAP STICK ALU S 16
 - Panneaux en LAINE MIN•RALE ROCKWOOL « HARDROCK soudable 393 », 

coll"s par 9 plots de é 180 en  SOPRACOLLE 300N 
 - Etanch"it" bicouche ELASTOPHENE FLAM J ELASTOPHENE FLAM 25 AR.

-  Essai de perm"ance :
 Ÿ   Bureau VERITAS n@ GEN 1I000187Z01.a et n@ GEN 1I000187.Z0.2 pour
  SOPRAVAP STICK ALU S 16 et ALU TS
 Ÿ   FMPA en 96 pour SOPRASOLIN 1050 )SOPRAVAP STICK ALU*
 Ÿ   Universit" de STUTTGART. PV du 09?09?2002 pour SOPRAVAP STICK TS.

-  Essais internes :
 - Adh"rence sur t+le laqu"e ; BS?CD-LABO-566?01
 - Comportement en atmosph#re humide BS?CD-LABO-189?02

Tous les mat"riaux fournis sont "tiquet"s et portent les indications suivantes : 
appellation commerciale, dimensions ou volume ou poids, conditions de stockage, 
consignes de s"curit", usine d'origine.

On se reportera au manuel de la CSNE «Pr"vention des accidents professionnels sur 
les chantiers».

De plus, on rappelle que, pr"alablement ( l'utilisation d'une Kamme nue, il est obli-
gatoire d'"loigner d'au moins 10 m tous les bidons de produits inKammables, vides, 
entam"s ou neufs. On consultera les $ches de donn"es de s"curit" relatives ( ces pro-
duits.

SOPRADERE, ELASTOCOL 500 et 600, SOPRACOLLE 300 N : Il y a lieu de veiller au 
respect de leur  Fiche de Donn"es de S"curit" et des recommandations du fascicule de 
pr"vention contre les risques d'incendie li"s ( l'utilisation de produits inKammables 
et vernis d'impr"gnation.

11.Etiquetage

12.Pr"vention des
 accidents

10. Rapport d'essais
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Les prescriptions du pr"sent C.P.P. ont pour objet d'obtenir des ouvrages de bonne 
qualit".
Toutefois la condition de durabilit" ne peut &tre pleinement satisfaisante que :
Ÿ  Si les ouvrages sont entretenus p"riodiquement et correctement
Ÿ  Si leur usage est conforme ( leur destination

L'entretien intervient apr#s la r"ception de l'ouvrage. Il comporte des visites p"riodi-
ques de surveillance, au moins une visite annuelle se situant ( la $n de l'automne, 
apr#s la chute des feuilles.

L'entretien incombe au Ma]tre d'Ouvrage apr#s la R"ception des Travaux.

Un contrat d'entretien avec une Entreprise sp"cialis"e est souhaitable.

Les op"rations d'entretien portent essentiellement sur les points suivants :
Ÿ  Maintien en bon "tat de fonctionnement de tous les ouvrages d'"vacuation 

d'eaux
Ÿ  Enl#vement p"riodique des herbes, mousses, v"g"tations et d"tritus divers
Ÿ Enl#vement des feuilles ( la $n de l'automne
Ÿ   Maintien en bon "tat des "ventuels ouvrages accessoires )solins, joints* ainsi que  

des ouvrages de gros úuvre )larmiers, acrot#res, corniches, souches, lanterneaux, 
etc.*

Ÿ   R"paration des d"chirures accidentelles constat"es.
Conseils d'usage :
-  ne rien $xer dans la surface trait"e
-  ne pas d"verser de produits agressifs m&me en les vidant directement dans les 

"vacuations
-  ne pas apporter de modi$cations sans l'avis d'un sp"cialiste.

« Conform"ment ( la loi », SOPREMA, fabricant, est assur" pour sa propre
responsabilit" civile du fait de ses produits.

Quant ( l'entreprise applicatrice, le respect du pr"sent CPP lui permet de r"pondre 
( l'obligation l"gale d'assurance d"cennale )conform"ment aux articles 1792 et
suivants du code civil*, dans la mesure o/ sa police stipule bien la couverture des
« techniques non courantes ».

Dans le cas o/ la police d'assurance d"cennale de l'applicateur ne couvre pas ce type 
de techniques, SOPREMA peut lui apporter, sous certaines conditions, une solution 
d'assurance adapt"e, gr%ce ( la police « ADES ».

14.Garantie et
 assurance

13.Entretien
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Prescription relative aux rev)tements d'#tanch#it# sous protection 
lourde :

Tableau A1 :  El#ments porteurs en TAN *1+ de pente , 37; 
  Toiture inaccessible et Zone technique *2+

Isolants ROCKWOOL coll#s par 
SOPRACOLLE 300N *3+

Rev)tements d'#tanch#it#s sous protection lourde par :
Gravillons *P < 57+
Sopranature *P < 20 7+

�t���-�B�J�O�F���E�F���S�P�D�I�F��ROCKWOOL : 
)cf. § 5.1*

)ROCKACIER C Soudable, de 
classe C sous SOPRANATURE*

�t���"�5���C�J�D�P�V�D�I�F���&�M�B�T�U�P�Q�I�F�O�F���G�M�B�N�������4�P�Q�S�B�M�F�O�F���G�M�B�N
�t���"�5���4�P�Q�S�B�M�Ò�O�F���'�M�B�N���6�O�J�M�B�Z���T�P�V�T���Q�S�P�U�F�D�U�J�P�O���M�P�V�S�E�F
�t���$�1�1��SOPRANATURE 

)1*  La protection ( la corrosion est "tudi"e avec le fabricant des TAN en fonction de l'hygrom"trie des locaux et de l'agressivit" de 
l'ambiance int"rieur.

)2* En toiture technique, l'Avis Technique de l'isolant doit accepter cette destination et le rev&tement d'"tanch"it" est de classe FIT 
I4 mini. 

)5* L'isolant est coll" cf. § 5.3 )les renforts mention"s ne sont pas n"cessaires*; la pose libre et les $xations m"caniques "tant 
exclues.

Annexe A
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Proc#d# NOFIX Acier RW

1. Pr#ambule

L'entreprise d'Etanch"it" fournit et r"alise la pose, de l'"l"ment porteur )t+les
nervur"es*, de l'isolant de la Soci"t" ROCKWOOL France SAS, du rev&tement 
d'"tanch"it" et de la protection lourde "ventuelle.

2. Etude de l'ouvrage

L'"tude de l'ouvrage doit aborder )entres autres* les points suivants :
-  Concernant les locaux,
 -  Quelle est leur classe d'hygrom"trie €
 - L'ambiance int"rieure est-elle agressive €
 - Une correction acoustique est-elle demand"e €
-  Concernant l'ouvrage,
 - Quelle en est sa nature )Industriel, Entrep+t, ERP, Habitation..* €
 - La r"glementation en vigueur )RT 2000 , ¼* s'applique-t-elle €
 - Localisation )Zone et site de vent* et Hauteur du b%timent
 - Est-ce bien en climat de plaine )Altitude ` 900 m* €
-  Concernant la toiture,

- Une valeur « Up » est-elle sp"ci$"e dans le descriptif de l'ouvrage )CCPT*
- Quelle est la pente maxi de l'"l"ment porteur )la pente mini "tant de 3=*€
- Le versant est-il plan )les versants courbes n'"tant pas mentionn"s* €
- Quelle est la port"e maximale entre pannes €
- Quelle est la r"sistance thermique demand"e de l'isolant €
- Est-il demand" une protection lourde par gravillons ou en SOPRANATURE €
- Est-il pr"vu des zones techniques €

3. Fiches du PAQ

Les $ches du PAQ N@1 et 2, sont transmises par SOPREMA ( l'entreprise d'"tanch"it" 
d#s que ce dernier contact SOPREMA pour l'informer de son projet.

Elle peut aussi utiliser celles imprim"es dans les pages suivantes de la pr"sente
Annexe .

La $che N@ 1 concerne le stade "tude et doit &tre retourn"e, d•ment remplie, (
SOPREMA dans les plus brefs d"lais et au plus tard avant la passation du march".

La $che N@ 2 concerne le stade mise en oeuvre et doit &tre retourn"e, d•ment remplie, 
( SOPREMA et au contr+leur technique, ( la $n des travaux.
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Titre":"Conception"de"l'ouvrage
R"f"rence : CPP NOFIX Acier RW n# 05/224 F

Nom"et"adresse"de"l'ouvrage":

1/"DESTINATION"DES"LOCAUX oui non sans objet Observations n@ )( reporter ( la $n*

- La classe d'hygrom"trie est-elle ?

- Faible ou moyenne €

- Forte ou Tr#s forte €
)si oui, attention ( bien "tudier avec le ma]tre 
d'oeuvre la bonne continuit" de la fonction pare-
vapeur en fa<ades et aux "mergences*

- L'ambiance des locaux est-elle agressive ?

- Une correction acoustique est-elle demand"e ?

2/"DESTINATION"DE"L'OUVRAGE

- Quelle est sa nature ?

- Industriel ou autres )relevant du code de travail*

- Entrep+ts class"s )Rubriques 1510, autres ( 
pr"ciser*

- Habitation

- ERP

- Autres ( pr"ciser

- Tenue au vent

- Zones et site de vent

- Hauteur maximum du b%timent

- L'altitude est < 900 m ?

3/"CONCEPTION"DE"LA"TOITURE

- La pente est bien > 3; ? )indiquer la pente 
maxi*

- Le versant est-il plan ?

- Pour d"terminer le bac,

- Quelles sont les port"es maxi € et Nbres d'appuis

- Si Forte ou TF Hygrom"trie et?ou ambiance agres-
sive, avez-vous contact" pour accord le fabricant 
du bac pour d"terminer son rev&tement de protec-
tion€

- Si Forte ou TF Hygrom"trie et correction acousti-
que trait"e par le bac avec uniquement les nervures 
perfor"es, avez-vous bien pr"vu de l'inox € )avec la 
validation du type d'inox par son fabricant*

- Avez-vous tenu compte de la surcharge compl"-
mentaire de minoration de K#che de 50 kg?m2 )sauf 
sous la protection lourde*

- Le module du bac est > 26 cm €

Fiche n< 1
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oui non sans objet Observations n@ )( reporter ( la $n*

3/"CONCEPTION"DE"LA"TOITURE

-Concernant l'isolant thermique,

- Quelle est la Rth demand"e ou valeur Up €

- Est-elle compatible avec la pose en un seul lit € 

- Con$rmer le mode de collage et sa densit"

- Est-il pr"vu des zones techniques € )si oui atten-
tion, l'isolant doit &tre de classe C*

- Est-il demand" une protection lourde par 
gravillons ?

- Est-il demand" une protection SOPRANATURE ? 
Si oui,

- L'isolant est-il bien de classe C

- Avez-vous bien calcul" le bac en int"grant les 
surcharges )cf. "tude SOPRANATURE*

- D"crivez le rev#tement d'"tanch"it"
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Fiche n< 2
Titre":"Stade"Mise"en"oeuvre"de"la"Toiture

R%f%rence":"CPP"NOFIX"Acier"RW"n "05/224"F
Nom"et"adresse"de"l'ouvrage":

Plans"*"consulter":

oui non sans objet Observations n@ )( reporter ( la $n*

1/"D$MARRAGE"DES"TRAVAUX

- La charpente est compl"tement =nie et les pentes sont 
apparamment correctes ?

- Les dispositions du DTU 43.3 concernant les "vacuations 
d'eaux pluviales sont respect"es.

2/"EL$MENT"PORTEUR

- Le bac livr" correspond @ celui d"=ni dans l'"tude )type, 
nature, protection @ la corrosion...*

-Le bac est pos" conform"ment au DTU 43.3 et

- les plages sont pleines

- La largeur haute des nervures est > 70 mm

- Le couturage est r"alis" tous les 0,50 m

- Les $xations tiennent compte de l'hygrom"trie

3/"POSE"DE"SOPRAVAP"STICK

- Le SOPRAVAP STICK choisi et livr" est :

- SOPRAVAP STICW ALU TS )exclu en ERP*

- SOPRAVAP STICW ALU S 16

- SOPRAVAP STICW TS )exclu en Forte et TF hygrom"trie et ERP*

- La temp"rature )ambiante et de surface des t$les* est > 5<C

- Le SOPRAVAP STICK est pos",

- Dans le sens des T+les nervur"es

- Avec les recouvrements longitudinaux,

- de 6 cm mini

- situ"s sur les plages ou,

- situ"s sur ou hors plage mais avec la nervure remplie d'un 
isolant de classe C

- SOPRAVAP STICW est il bien marouK" €

- Avec les recouvrements transversaux,

- de 10 cm mini

- coll"s en compl"ment par SOPRACOLLE 300

- avec la nervure remplie d'un isolant de classe C, au moins sur 
20 cm de part et d'autre du joint ou

- avec SOPRASOLIN de 20 cm appliqu" au pr"alable sous la 
zone de recouvrement

- Contr+le du collage du joint ; il est bien coll" €

- Cas des Fortes et Tr%s Fortes hygrom"tries

- Les pi"ces m#talliques en contact avec l'ambiance int#rieure 
sont,

- prot"g"es au minimum comme les TAN ou
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oui non sans objet Observations n@ )( reporter ( la $n*

3/"POSE"DE"SOPRAVAP"STICK"suite

- en INOX ‚Avec la validation du type d'inox par son fabricant*

- La continuit" de la fonction pare-vapeur de SOPRAVAP STICK 
ALU doit &tre assur"e au droit des relev"s, des EP et des autres 
"mergences ;
Vous avez bien les plans de ces d"tails ?

4/"POSE"DE"L'ISOLANT"THERMIQUE"ROCKWOOL

- Les joints des panneaux sont, bien serr"s et

- crois"s )joints align"s perpendiculaires aux nervures*

- Vous avez la colle SOPRACOLLE 300 €

- par temps froid, vous la stockez ( l'abri €

- vous avez un extrudeur €

- Si oui, vous extrudez des bandes de 4 cm, en bordure de 
chaque plage et

- En angle, vous extrudez deux bandes ( chaque plage € )cas 
n"cessaire en zone 2 expos"e et plus*

- Sans extrudeur, vous collez l'isolant

- par plots de é 15 cm

- sur chaque plage,

- tous les 40 cm )45 cm en ERP* et

- En angle tous les 30 cm € )cas n"cessaire en zone 2 expos"e 
et plus*

- Quelle quantit" de SOPRACOLLE avez-vous utilis" €

- Vous attendez une heure  environ avant de circuler sur les 
panneaux €

5/"POSE"DU"REV+TEMENT"D'$TANCH$IT$

La 1%re couche est de type FLAM :
- soud"e sur l'isolant surfac"
- ind"pendante si l'isolant est nu )sous protection lourde de 
P J 5 ;

- Avec SOPRANATURE, le rev#tement est le bicouche SOPRA-
LENE FLAM [ARDIN
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SOPREMA se r"serve, en fonction de l'"volution des connaissances et des techniques, de modi$er sans pr"avis la composition et les condi-
tions d'utilisation de ses mat"riaux donc subs"quemment leur prix. En cons"quence toute commande ne sera accept"e qu'aux conditions et 
aux sp"ci$cations techniques en vigueur au jour de la r"ception de celle-ci.
R.C. STRASBOURG 558 500 187 000 

B.P. 121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE
TEL. : 03 88 79 84 00 - FAX : 03 88 79 84 01
Internet : http:??ƒƒƒ.soprema.com
e.mail : contact„soprema.fr
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NOFIX BOIS RW
ADDITIF  N° 1  au  CPP Nofix Acier RW N°  05/224 F

1. OBJET
Le présent document est un additif au CPP Nofix Acier RW N°  05/224.
Il vise l'emploi d’élément porteur en panneaux dérivés du bois.
Les prescriptions du CPP N° 05/224 F, non modifiées par cet additif, s'appliquent.
Dans la suite du présent document nous dénommons par simplification le CPP N°
05/224 F par « CPP ».

2. DESTINATION – DOMAINE D'EMPLOI

L’hygrométrie des locaux répond à la NF P 84-207.1 (Réf. DTU 43.4).

3. ELEMENTS PORTEURS

Les éléments porteurs admis sont les panneaux dérivés du bois admis dans la NF
P 84-207.1 (Réf. DTU 43.4).

La majoration de charge ne s’impose pas.
Il doit être protégé du risque de prise d’humidité par les intempéries, tant que le

pare-vapeur SOPRAVAP  n’est pas mis en œuvre sur la totalité de la toiture.

4. PARE-VAPEUR SOPRAVAP STICK

Le support bois est primairisé par une couche d’ELASTOCOL 600 à raison de
0.8 l/m² environ.

SOPRAVAP STICK   peut être déroulé dans les deux sens.
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5. Mise en œuvre  de l’isolant en Laine de Roche sur SOPRAVAP

Il est collé par plots ou bandes de SOPRACOLLE 300N suivant la densité
définie au § 5.3 du CPP.
Les bandes  sont espacées, au maximum, tous les 26 cm et tous les 13 cm
dans le cas où il est mentionné 2 bandes (cf. Tab 2 du CPP).
Les  plots sont implantés à raison d’une trame de 26 x 40 cm (26 x 30 cm en angles dans
les zones de vent mentionnées au tab 3 du CPP).

6. RAPPORTS D’ESSAIS

Adhérence du Sopravap stick alu S 16 sur support bois humide et sec; Essai interne
AM/CR-LABO.788 /05
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OBJET 
 
Le pr"sent additif vise l'apport de la nouvelle feu ille SOPRAVAP STICK S 
16, en substitution de la feuille SOPRAVAP STICK TS , dans le cas des 
locaux # faible et moyenne hygrom"trie. 
 
GENERALITE  
 
Les prescriptions du CPP NOFIX Acier RW N$ 05/224F et de son additif 
N$1, non modifi"es par le pr"sent additif s'appliqu ent. 
 
MATERIAUX 
 
Constituants et caract"ristiques de SOPRAVAP STICK S 16 

ValeurConstituants et Caractéristiques Unité 
SOPRAVAP  STICK  S 16 

A r ma t u r e  G r i l l e  d e  v e r r e / v o i l e  d e  v e r r e  g / m²  7 5  
L i a n t  e n  b i t u me  S B S  a u t o - a d h é s i f  /  é p a i s s e u r  m m  ( + /5 % ) 1 . 6  
L a r g e u r  d u  g a l o n  ( + -  5  mm)  m m  6 0  
F a c e  s u p é r i e u r e   S a b l é e  
F a c e  i n f é r i e u r e   F i l m  s i l i c o n é  p e l a b l e  
D i me n s i o n s  ( l o n g u e u r  x  l a r g e u r )  m  x  m  2 0  x  1 . 0 8  
P o i d s  d u  r o u l e a u  K g  3 2  
F o r c e  ma x i m a l e  d e   t r a c t i o n  ( E N  1 2 3 1 1 - 1 )  ( L / T )  N / 5  c m 7 1 5  /  6 1 5  
A l l o n g e me n t  à  l a  F o r c e  ma x i ma l e  ( E N  1 2 3 1 1 - 1 )  
( L / T )

%  3  /  4  

R é s i s t a n c e  à  l a  d é c h i r u r e  a u  c l o u  ( E N  1 2 3 1 0 - 1 )  
( L x T )  N  2 8 0  /  2 1 0  

P l i a g e  à  f r o i d   ( E N  1 1 0 9 )  ° C  <  -  3 4 ° C  
R é s i s t a n c e  a u  c h o c  ( N F  E N  1 2 6 9 1 )  m m  1 5 0  
R é s i s t a n c e  a u  p e r c e m e n t  ( T e s t  i n t e r n e ) K g  9 1  
R é s i s t a n c e  a u  p e l a g e  s u r  a c i e r  ( U E A t c )  N / 5 c m > 3 5
D e n s i t é  d e  f l u x  d ’ h u m i d i t é   ( N F  E N  1 9 3 1  m é t h o d e  B ) g/ m² . 2 4 h  0 . 4  

P e r mé a n c e  à  l a  v a p e u r  d ’ e a u   ( N F  I S O  2 5 2 8 )   S d  ( m)  8 8  


